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* *

* Deport de l'arbre à zéro par défaut (aligné avec le tube)

<==Total automatique

Sans
clavetage

Symétrique
"Double commande"

BOMBÉ :

                 FLASQUES :
PEINTURE ? -->                

         TUBE :

Qte : ______

(Suivant norme NFT47-004)

Profil - Ep.
Dureté - Etc.

CAOUTCHOUC :

PALIERS :
Référence, E.A.

OUI - NON

Commentaires : (Matière - Délai - Etc.)

TAMBOUR DE COMMANDE
AVEC 2 ÉPAULEMENTS ET

AVEC MOYEUX TYPE VECO

Après avoir rempli ce plan en informatique, pensez à "Enregistrer une copie sous..." pour conserver les valeurs saisies !


	Feuille1
	Vue de mise en plan1
	Vue en coupe A-A


	Qte: 
	Lg Totale Arbre: 0
	Lg épaulement palier #1: 
	Déport de l'arbre #1: 0
	Lg Tube: 
	Déport de l'arbre #2: 0
	Lg épaulement palier #2: 
	Double commande: Off
	Ep: 
	 flasque: 

	Lg épaulement réducteur: 
	Départ clavetage: 
	Lg clavetage: 
	Sans clavetage: Off
	Ø Tube: 
	Taraudage #1: 
	Ø réducteur: 
	Tolérance Ø réducteur: h6
	Ø palier: 
	Tolérance Ø palier #1: h7
	Ø au centre: 
	Ø palier #2: 
	Tolérance Ø palier #2: h7
	Taraudage #2: 
	Retrait flasque: 
	Bombé: Oui
	Choix du caoutchouc: []
	Paliers: 
	Peinture Flasques: 
	Peinture Tube: 
	Commentaires: 


